
         

                                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anruf zum Öffnen 

Erhalten Sie Zugang durch Anruf. Autori-

sierung bis zu 500 Telefonnummern. 

 

Mobeye Call-Key, GSM-Türöffner. Security. Anywhere, anytime. 

 

Historie 

Das Portal zeigt, wer das Schloss geöffnet 

hat und wer abgelehnt wurde. 

 

Ihr Telefon ist der Schlüssel! 
 

Der Mobeye Call-Key ist ein benutzerfreundliches und 

sicheres Zutrittskontrollsystem für Gebäude mit einer Tür, 

Zäune, Schranke, Tore und für Situationen mit wechselnden 

Zugriffsrechten. Autorisierte Personen können die Sperre 

öffnen, indem sie einfach das Türschloss anrufen. 

 

 Einfache Berechtigung  

Die Erteilung der Berechtigungen ist einfach. Im gesicherten 

Onlineportal weisen Sie die Zugriffsrechte, unbegrenzt oder 

nur für einen bestimmte Zeitraum (Tag, Uhrzeit), den 

Personen zu. Sie können im Portal sehen dass die Tür, der 

Zaun oder das Tor geöffnet wurde und zu welchem 

Zeitpunkt. Nur wenn eine Telefonnummer autorisiert ist, 

gewährt der Mobeye Call-Key den Zugriff. Darüber hinaus 

sind automatische Öffnungszeiten möglich. 

Durch das interne GSM-Kommunikationsmodul tauscht der 

Call-Key Daten mit dem Portal aus und speichert sie im Call-

Key. Internet in der Nähe des Schlosses ist nicht erforderlich!  

 

 

www.mobeye.com 

Timer 

Automatische tägliche Öffnungszeiten, 

basierend auf einem Wochenplan. 

 

MOBEYE MCK100 MOBEYE CALL-KEY 
 
 

Berechtigung 

Für jede Nummer weisen Sie un-

begrenzten Zugriff oder bestimmte 

Zeitblöcke/Tage/Perioden zu. 

 

Der Mobeye Call-Key kann auch "stand 

alone" verwendet werden, ohne das 

Mobeye Internet-Portal und mit einer 

beliebigen SIM-Karte (vorzugsweise 

M2M). Die Programmierung von 

Berechtigungen und Einstellungen 

erfolgt über SMS-Befehle. 

Autorisierung für 24/7-Zugang ist 

möglich für bis zu 50 Telefonnummern. 

Elektronische Schlösser und Schließbleche 

Der Mobeye Call-Key kann als GSM-Türöffner mit allen 

elektronischen Schlössern und Schließblechen kombiniert 

werden, die über einen Puls- oder Schaltbefehl arbeiten. 
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  Mobeye 

 Poeldonkweg 5 Telefon +31 (0)73 - 78 50 858 

 5216 JX ‘s-Hertogenbosch E-mail  info@mobeye.com 

 Niederlande  

www.mobeye.com 

 

 

Mobeye SIM-Karte 

Mit der Mobeye SIM-Karte registrieren Sie den Call-Key im Mobeye Internetportal. Die Kosten für die 

Pauschalgebühr entsprechen etwa einem Standard-SIM-Kartenabonnement. 

 

 

Über das Unternehmen Mobeye  

Mobeye ist niederländischer Hersteller von GSM Alarm- und Sicherheitsprodukten mit eigenem R & D Team. 

Mobeye zielt darauf ab, Produkte zu entwerfen und zu vermarkten, die für ihre Kunden zu einer sichereren 

Welt beitragen. Die Mobeye Baureihe umfasst Produkte für Einbruch, Temperaturüberwachung, 

Wassererkennung, Brandmeldeanlagen usw. Das "Internet der Dinge" Portal bietet dem Anwender zusätzliche 

Funktionalität.  

Mobeye Call-Key MCK100  

Konfiguration • Über das Internetportal 

• Ohne Verwendung des Portals:  über SMS-Kommandos 

Ausgänge • 2x Relaisausgänge für elektronischen Türöffner (max. 2A/30VDC) 

Berechtigungen • Maximal 500 autorisierte Telefonnummern 

Zugriffsberechtigungen Benutzergruppen 

erlauben, die möglicherweise auf einen Zeitraum 

und Tageszeitplan beschränkt sind.Der Mobeye 

Call-Key prüft, ob eingehende Anrufe von einer - 

aktuell - autorisierten Nummer sind. Nur wenn 

dies zulässig ist, schaltet der Relaiskontakt. Der 

zweite Ausgang wird über eine SMS umgeschaltet. 

• Ohne Verwendung des Portals: maximal 50 autorisierte Telefonnummern, keine Zeit-Beschränkungen. 

Optionen • Pulszeiten für die Ausgänge (oder harte Umschaltung), Option für unbefugtes Schalten, 

Verzögerungszeiten für Alarmeingänge und Stromausfall, Eingangstyp (NO/NC), freie 

Alarmtexte, Alarmunterdrückung für Eindringlingsfunktion, Intervall der "keep alive" Nachrichten, 

Sicherheitscode.  

Keep-alive Monitor • Der "keep-alive" Monitor prüft die Kommunikation mit dem GSM-Türöffner. Wenn die Kommu-

nikation mit dem Gerät unterbrochen wurde, erhalten die (technischen) Kontakte eine Warnung. 

• Ohne Verwendung des Portals : Testmeldungen mit einstellbarem Intervall möglich. 

Datenspeicherung 

und 

Synchronisation 

• Der Mobeye Call-Key verwendet die lokalen Einstellungen, um zu prüfen, ob eingehende 

Anrufe zum Öffnen der Sperre führen können. Das Mobeye Internetportal dient als 

Programmierwerkzeug. Der Mobeye Call-Key synchronisiert automatisch neue Einstellungen 

und protokolliert Ereignisse jede Stunde. Dies geschieht mittels dem internen GSM-Kommuni-

kationsmodul. Daher ist in der Nähe des Schlosses keine Internetverbindung erforderlich. 

• Ohne Verwendung des Portals: Programmierung über SMS-Kommandos 

Technische Daten • Leistung :  9-32VDC / 500 mA  (12V Netzadapter im Lieferumfang  enthalten) 

   Optional : 4x CR123  Batterien für Stromausfallmeldung 

• Abmessungen :  145 x 90 x 45 mm 

• Kommunikationsmodul :   Quadband EGSM 900/1800 - 850/1900 mHz 

• Umgebungstemperatur :  -10˚ C ... 55˚ C 


