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CM4400(H) Mobeye 2G/4G Rookmelder/Hittemelder kit
CM4410 Mobeye 2G/4G Brandmeldmodule

Brandpreventie in leegstaande panden

Rookmelders zijn doorgaans gericht op het beschermen van mensenlevens.
Niet onterecht. Toch zijn er genoeg locaties waar niet altijd mensen aanwezig
zijn, maar wel brandgevaar is. De schade aan voorraden en panden kan grote
gevolgen hebben.

Directe alarmering bij brand

De Mobeye rookmelderkit laat ter plekke de sirene klinken en verstuurt een (,é;ﬁ
doormelding naar contactpersonen en hulpdiensten op afstand. Hierdoor zijn ‘
leegstaande objecten toch te beveiligen, zelfs als er geen stroomvoorziening ' e —— |
aanwezig is.

De Mobeye Brandmeldmodule CM4410 heeft een geintegreerde 4G LTE-M/2G

communicatiemodule. Zodra de rook- of hittemelder brand opmerkt, wordt

een alarm geinitieerd. Dit gebeurt per pushbericht via de Mobeye Messages

App, een oproep, SMS, e-mail of naar een meldkamer.

Optische rookmelder of hittemelder
De Mobeye Roockmelder CM4400 is een combinatie van de Mobeye

Brandmeldmodule CM4410 en de optische rookmelder Ei650iC van Ei
Electronics. Deze heeft een 10-jaars lithium batterij. Indien een hittemelder Mobeye producten

gewenst is, is de CM4400H de combinatie van de CM4410 met de Ei603TYC. Mobeye is een Nederlands bedrif
De batterij in de CM4410 heeft een batterijduur van één jaar. met |Ok?|e ontwikkeling en
productie. In samenspraak met
professionals optimaliseert Mobeye
de alarmerings- en monitoring
producten zoals inbraakmelders,

GSM watermelders,
zijn, adviseren we koppelbare Ei Electronics rookmelders met een RF- toegangscontrole en

Enkelvoudige of meerdere melders
Mocht in het pand externe spanning aanwezig zijn en meerdere melders nodig

relaismodule en de Mobeye PowerGuard CM4100. temperatuurbewaking.

Meer informatie? Neem contact op met Mobeye.
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